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Premium EPDM
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karakteristieken:Premium EPDM

✔ Eenvoudig te plaatsen

✔ UV- en Ozon bestendig

✔ Blijvend elastisch

✔ Brandveilige plaatsing

✔ 10 jaar productgarantie

✔ Milieuvriendelijk

✔ Winter en zomer beloopbaar

✔ Levensduur >50 jaar

✔ Onderhoudsvrij

BossCover Premium EPDM kent verschillende uiteenlopende toepassingen: nieuwbouw, renovatie, 
industriële daken, dakterrassen, bekleden van dakgoten, waterkering in muren, groendaken en vijvers, …

Meer uitleg 
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  Materiaal Ethyleen Propyleen
   Dieen Monomeer (EPDM)
  Kleur Antraciet
  Dikte 1,14 en 1,52 mm
  Breedte (m) 2,29 - 3,05 - 4,58 - 5,08 - 
   6,10 - 7,62 - 9,15 - 12,20 - 
   15,25
  Lengte (m) 30,48 - 60,96
  Maatwerk op aanvraag
  Gewicht 1,41 kg/m2 1,85 kg/m2

  Nakrimp  < 0,1%
  Grote ponsweerstand.
  Ozon bestendig
  Hitte en koude bestendig van –50° tot 

100°
  Rekvermogen EPDM +400 %
  Blijvend rotvrij!
  Milieuvriendelijk en 100 % ecologisch 

verantwoord
  ATG 08/2736

Er zijn 4 BossCover EPDM systemen:
o Losliggend geballast

o Mechanische bevestiging met het Bosscover RMA-systeem

o Partiële verkleving met Bosscover Flexible Bond

o Volledige verkleving met Bosscover Spraybond

BossCover Premium EPDM kan snel en eenvoudig verlijmd worden met het 
BossCover lijmpistool en de verspuitbare BossCover SprayBond of de Flexible Bond 
lijm.

Voor de afwerking van al uw dakdetails zoals afvoeren, koepels, dakranden, binnen- 
en buitenhoeken, ... is een uitgebreid assortiment BossCover EPDM toebehoren 
voorzien. 
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