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1. Mawipex B.V. en Mawipex B.V.B.A.

Mawipex B.V. en Mawipex B.V.B.A., beide onderdeel van de Van Doorn Groep,zijn ondernemingen waar het
gonst van de activiteiten op het gebied van platdaksystemen. Sinds 1868 is Mawipex  reeds actief in daken.

Onze specialisaties zijn:
- Kunststof dakbedekking (EPDM en TPO)
- Bitumineuze dakbedekking
- Bitumineuze Shingles (CertainTeed) en leien (Hellend Dak)
- Bouwtoebehoren, o.a. rollen EPDM voor kozijn-, industrie- en geveltoepassing

De specialisatie is het meest doorgevoerd op de EPDM systemen. Deze productgroep heeft de laatste jaren een   
enorme ontwikkeling doorgemaakt onder invloed van aandacht voor duurzaam bouwen, milieu en brandveilig
werken (NEN 6050). De inhoud van deze map zal zich derhalve toespitsen op deze systemen. U vindt hier alle
noodzakelijke informatie.

Oplossingen op maat!
Mawipex biedt op het gebied van dakbedekkingsmaterialen en daksystemen het volledige gamma aan. Altijd een
oplossing op maat!
Bij Mawipex bent u niet gebonden aan één systeem of product, maar vindt u op één en hetzelfde adres voor elke
toepassing de beste oplossing! Wij zijn niet gebonden aan vaste systemen en adviseren objectief.

Technische ondersteuning!
Verkopen is meer dan relaties een product aanbieden. Verkopen is relaties technische ondersteuning en oplei-
ding bieden, samen op zoek gaan naar de beste oplossing. Mawipex kan hierbij terugvallen op meer dan 140
jaar ervaring op het dak! Verschillende van onze relaties hebben van die technische achtergrond al handig ge-
bruik gemaakt. Meer nog, in de toekomst willen wij onze relaties nog meer aanmoedigen om hiermee hun voor-
deel te doen.

Projectondersteuning!
Tevreden relaties zijn voor Mawipex nog steeds het belangrijkste. Wij willen dan ook meer voor u doen dan op
zoek gaan naar de betere dakbedekkingsmaterialen of technische ondersteuning bieden. Wij willen u ook onder-
steunen bij uw projecten en daarom zijn wij altijd bereikbaar voor een projectadvies op maat. Zo nodig bieden wij
ondersteuning op het dak zelf!

Informatie
De inhoud van deze map is met de grootste zorg samengesteld echter het kan voorkomen dat inmiddels nieuwe
systemen en producten worden geadviseerd. Indien u de meest up to date informatie wenst, gelieve ook onze
website te bezoeken: www.mawipex.com.

Wij staan graag voor u klaar!

Het Mawipex-team



2. BossCover EPDM

2.1 Algemeen
BossCover EPDM (Ethyleen, Propyleen, Diëen, Monomeer) is een synthetische rubber dat grote voordelen biedt
bij verwerking van dit materiaal op daken. Deze voordelen worden met name bereikt op het vlak van duurzaam-
heid en fysieke eigenschappen. Voor wat betreft duurzaamheid kan gesteld worden dat er geen andere dakbe-
dekking bestaat met een vergelijkbare lange levensduur van meer dan 50 (!) jaar. En ook na 50 jaar bezit het
materiaal nog zijn belangrijkste fysieke eigenschappen (waterkerend en flexibel/elastisch).
Er bestaan nog een groot aantal andere voordelen van BossCover EPDM die u kunt nalezen in paragraaf 2.3

2.2 Soorten BossCover EPDM
BossCover EPDM is verkrijgbaar in 3 hoofdtypen: met inlage,  zonder inlage en zelfklevend.

1. BossCover EPDM zonder inlage
De versie zonder inlage wordt veruit in de meeste gevallen gebruikt omdat daarbij de belangrijkste fysieke eigen-
schap (elasticiteit) het beste tot zijn recht komt en omdat het materiaal zonder inlage voldoende sterk is om alle
functies duurzaam te vervullen.
Zonder inlage is het materiaal verkrijgbaar in 3 diktes: 1.14 mm, 1,52 mm en 2.07 mm waarbij de 1.14 mm versie
het meest gangbaar is. 1.52 wordt uitsluitende gebruikt voor daken die zeer intensief belopen of anderszins be-
last worden. 
De 2.07 versie wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen voorgeschreven.

2. BossCover EPDM met inlage
In voorkomende gevallen kan gekozen worden voor BossCover EPDM met een polyester inlage. Dit geldt voor-
namelijk voor daken waarbij EPDM partieel of volledig wordt gekleefd. Dit geeft een wat strakker resultaat, 
zonder plooien hetgeen esthetisch voordelen met zich mee brengt. Het wordt in deze vorm vrijwel uitsluitend 
gebruikt voor daken die in het zicht liggen en/of voor licht hellende daken.
De inlage zorgt ervoor dat de BossCover EPDM stabiel is en niet krimpt of uitzet (onder invloed van warmte).

3. BossCover Zelfklevende EPDM
Sinds 2008 is er ook een zelfklevende versie van de BossCover EPDM beschikbaar in stroken van 45 cm. 
Het betreft hier een EPDM zonder inlage van 1.52 mm dikte. Dit product wordt voornamelijk gebruikt voor het 
inwerken van details (m.n. hemelwaterafvoeren) en het inwerken van goten.  
Voor toepassingen op het dak wordt altijd de vliegvuurbestendige folie (LSFR) geleverd.

2.3 Fysieke eigenschappen BossCover EPDM
BossCover EPDM zonder inlage:

• Gewicht 
- 1,38 kg/m2 (1,14 mm dikte)  
- 1.86 kg/m2 (1,52 mm dikte)
- 2,50 kg/m2 (2.07 mm dikte)

• Rekweerstand: 400%
• UV-bestendig
• Ozon-bestendig
• Wortelbestendig (FLL-approved)
• Bestand tegen de meeste zuren en alkaliën
• Hoge slijtweerstand
• > 50 jaar verwachte levensduur
• Verwerkbaar zonder openvuur (brander) en/of föhn. 

Conform NEN 6050 te verwerken



2. BossCover EPDM

Afmetingen

Dikte in mm. Breedte in m. Lengte in m.

1,14 0,10 t/m 1,20 30,48

1,14 1,67/2,28/2,74/3,05/4,58/5,08/6,10/7,62/9,15/ 30,48/60,96
12,20/15,24

1,52 3,05/6,10/9,14/12,20 idem

2,07 op aanvraag op aanvraag

Gewapend 1,14 3,05 op aanvraag

Specificaties (1.14 mm dikte)
Dikte: Minimaal 1,14 mm. ± 10%
Treksterkte: 1425 psi (1.14 mm)
Rekweerstand: 400%
UV-weerstand Geen slijtage
Trekweerstand: => 50 N
Broosheidspunt max: < -45º C
UV & Ozon weerstand: geen scheuren na veroudering
Waterabsorberend: < 2%

Overige versies op aanvraag beschikbaar.

BossCover Pretaped EPDM is beschikbaar in de standaarddikte (1,14) in de maten 3,05 en 6,10. Bijzonder bij
deze rol is dat de tape voor het maken van een naadverbinding, reeds in de fabriek is aangebracht op het mem-
braan onder optimale omstandigheden. Dit levert een tijdswinst op bij het verwerken van de rollen op vooral gro-
tere daken.

2.4 Toegevoegde waarde BossCover EPDM
BossCover EPDM heeft vele voordelen bij gebruik van dit materiaal als dakbedekking:

BossCover EPDM: Droogt niet uit of barst niet
Klassieke dakbedekkingen die langdurig blootgesteld worden aan de zon, drogen uit en vertonen barstjes en/of
scheurtjes (cracquelé). BossCover EPDM-dakfolie is volledig UV- en Ozonbestendig en zal niet uitdrogen of bar-
sten. Het materiaal is blijvend elastisch, ook na veroudering. (na 20 jaar nog > 300% rekt) 
Een EPDM - dak gaat dan ook gemiddeld langer dan 50 jaar mee.

BossCover EPDM is Vliegvuurbestendig conform DIN 1511 en B-roof T1
BossCover EPDM voldoet aan de normen van vliegvuurbestendigheid zoals vastgelegd in  de DIN1511. Voor
daktoepassingen wordt uitsluitend de LSFR (low slope fire resistant) versie geleverd. Deze versie voldoet even-
eens aan de B-roof T1 norm.
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BossCover EPDM: Blijft soepel en geen craquelé
Dag en nacht, winter en zomer, zon of regen…een dak wordt voortdurend blootgesteld aan hevig wisselende
temperaturen, stilstaand water en andere weersinvloeden. EPDM is een elastomeer en heeft een elasticiteit van
meer dan 400%. Hoe uw dak ook uitzet of krimpt, dankzij zijn blijvende elasticiteit vangt BossCover EPDM dakfo-
lie deze bewegingen probleemloos op en zal niet scheuren. BossCover EPDM bevat geen weekmakers (die dus
ook niet kunnen uittreden zoals bij PVC het geval is).

BossCover EPDM is een volledig inert materiaal
Omdat BossCover EPDM volledig inert is worden geen reacties aangegaan met andere materialen en kan het
materiaal gecombineerd worden met vrijwel alle overige (gangbare) materialen. 

BossCover EPDM: Is onderhoudsvrij
Door zijn extra lange levensduur en grote betrouwbaarheid is EPDM zo goed als onderhoudsvrij. Indien om één
of andere reden de folie toch beschadigd wordt, scheurt de EPDM niet door. De schade blijft beperkt en een klein
stukje EPDM folie of zelfklevende vormfolie volstaat om de schade snel en eenvoudig te repareren.

BossCover EPDM: Is winter en zomer beloopbaar
BossCover EPDM is een zeer stabiel en sterk materiaal en zal onder extreem hoge temperaturen niet smelten of
bij extreme koude niet barsten. Een EPDM dak is dan ook winter en zomer uitstekend beloopbaar.

BossCover EPDM: Tot 930 m² naadloos
Naadverbindingen zijn vaak het meest kritische detail van een dak. BossCover EPDM wordt geleverd op rol-
breedtes van 0,2 tot 15,25 (!) meter breed en 61 meter lang. U kunt BossCover EPDM dus tot 930 m² naadloos
verwerken waardoor de kans op lekkages vrijwel uitgesloten wordt. Het afwerken van details of eventuele naden
op nog grotere dakoppervlakken doet u met handige zelfklevende vormfolies of tapes die meteen 100% water-
dicht zijn.

BossCover EPDM: Volledig recycleerbaar
Zorg voor milieu wordt steeds belangrijker. BossCover EPDM gaat gemiddeld meer dan 50 jaar mee en is aan
het einde van haar levensduur volledig recycleerbaar.

BossCover EPDM: Geen sloop van het bestaande dak
BossCover EPDM kan over de meeste bestaande dakconstructies heen geplaatst worden. Sloop- en stortkosten
kunnen daarmee voorkomen worden en ook wordt veel tijd bespaard. 

BossCover EPDM: Tot 60% sneller
De verwerking van BossCover EPDM is ongekend snel door het feit dat er weinig naadverbindingen zijn. Met
name bij volledig of partieel gekleefde daken zijn besparingen van 60% op arbeidskosten eenvoudig haalbaar.
Bovendien is het dak vrijwel direct dicht en kunnen de volgende werkzaamheden een aanvang nemen. (b.v. stor-
ten van vloeren)

BossCover EPDM: Geen brandgevaar
BossCover EPDM wordt koud gelijmd, volledig geballast of mechanisch bevestigd.
Er is dus totaal geen brandgevaar op het dak. Zelfs een föhn is niet nodig. In de
loop van 2009 zal de NEN-norm 6050 van kracht worden. Deze norm geeft een
aantal voorwaarden aan waarbij geen open vuur gebruikt mag worden.

In hoofdzaak is dit bij:
• Dakonderbrekingen in onderconstructie (10cm)
• Overstekende bouwdelen (2m)
• Dakranden (10cm uit de kim)
• Aansluiting met opgaand werk (75cm), tenzij 100% steenachtig

Verwerking van BossCover EPDM verloopt op eenvoudige wijze conform deze
nieuwe norm.
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BossCover EPDM: geen problemen met stilstaand water op het dak
Ook indien bepaalde delen van het dak (vrijwel) permanent onder water staan  zijn er
geen problemen te verwachten indien BossCover EPDM wordt gebruikt. Het materiaal
is eveneens (weliswaar in een andere samenstelling) uitermate geschikt voor gebruik
in vijvers. Er treedt geen beschadiging of veroudering op indien het materiaal perma-
nent onder water staat.

BossCover EPDM: 10 jaar product garantie
BossCover EPDM wordt geleverd met een productgarantie van 10 jaar. De levensduurverwachting van 
BossCover EPDM is > 50 jaar!

BossCover EPDM: CTG - en Komo- attesten/ATG certificaat
BossCover EPDM is voorzien van alle nodige attesten en kwaliteitslabels. BossCover EPDM producten beant-
woorden uitstekend aan de strengste internationale UATc, DIN of ASTM normen. 

BossCover EPDM is voorzien van een CTG/A59 attest en een ATG nr. 08/2736.

BossCover EPDM: Gratis opleiding
BossCover EPDM wordt aangebracht door geautoriseerde verwerkers. Wij organiseren regelmatig praktijkge-
richte opleidingen/trainingen die leiden tot goed opgeleide en later geautoriseerde verwerkers.



3. BossCover EPDM Daksystemen

BossCover EPDM kan op de volgende wijzen verwerkt worden:

- Volledig verkleefd
- Partieel verkleefd
- Mechanisch bevestigd
- Losliggend geballast

Voor alle verwerkingswijzen geldt dat het bijzonder snel gaat door gebruik van grote membranen waardoor er
relatief weinig naden waterdicht gemaakt moeten worden.

Tevens geldt voor alle verwerkingswijzen dat deze uitermate geschikt zijn voor werken conform NEN 6050 (NL). 
Alle verwerkingswijzen worden uitgevoerd zonder open vuur en of een föhn.

Mawipex adviseert om bij elk systeem zorg te dragen voor een adequate kimfixatie.

Voor advies met betrekking tot kimfixatie wendt men zich tot de binnendienst.

3.1 Volledige verkleving d.m.v. BossCover Spraybond
Volledige verkleving van BossCover EPDM geschiedt met een contactlijm die middels
een sprayinstallatie of een roller, tweezijdig (op oppervlak en de folie) wordt aange-
bracht.

Daarbij bestaan de volgende voordelen:
• Zeer snelle verwerking
• Blijvend elastisch
• Bijzonder laag verbruik
• Bruikbaar op bijna elke ondergrond

Mawipex heeft reeds vele jaren ervaring met het BossCover SprayBond systeem. Het BossCover Spray Bond
systeem is een unieke dubbelzijdige contact lijm die supersnel aangebracht kan worden met een drukvat en bij-
behorend lijmpistool.

Met het aangepaste lijmpistool verbruikt u veel minder lijm en wordt de BossCover
Spray Bond overal gelijkmatig verdeeld. U lijmt dank zij het lijmpistool niet alleen veel
sneller, door toevoeging van minimaal 300 liter lucht/minuut is de contactlijm ook veel
sneller droog en hoeft u niet of nauwelijks te wachten alvorens u de EPDM in de lijm
rolt. Het totale arbeidsrendement is dan ook veel hoger dan bij de traditionele lijmsys-
temen zodat met het BossCover SprayBond systeem handen vol tijd en geld bespaard
wordt.

BossCover Spray Bond is geschikt voor bijna elke ondergrond. In samenwerking met diverse isolatiefabrikanten
werden de nodige testen gedaan. Deze testresultaten zijn opgenomen in de CTG-attesten van de respectieve-
lijke fabrikanten.

Werkwijze: BossCover Spray Bond is een dubbelzijdige contactlijm. Dit betekent dat zowel de ondergrond als de
volledige EPDM membraan ingelijmd worden. Met het aangepaste drukvat en het lijmpistool wordt snel en zuinig
gelijmd. Bovendien is door de toevoeging van lucht de lijm bijzonder snel droog zodat er nauwelijks wachttijd 
optreedt.

Belangrijk bij het gebruik van de contactlijm zijn de weersomstandigheden:
Uitsluitend verwerken boven 5 graden Celsius en een luchtvochtigheid die < 80% is.
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3.2 Partiële verkleving d.m.v. Flexible Bond
BossCover EPDM kan partieel verkleefd worden op daken met behulp van een speciale lijm, Flexible Bond, die
gebaseerd is op MS Polymeren. Deze Flexible Bond bevat nauwelijks schadelijke stoffen, is mileu vriendelijk en
zeer duurzaam.
Een bijkomend voordeel bij het gebruik van Flexible Bond is dat deze blijvend flexibel/rekbaar is en uitstekend
bestand is tegen vocht. Uitharding onder invloed van vocht geschiedt zelfs sneller! Voor uitvoering van de werk-
zaamheden in een vochtig klimaat biedt dat vele voordelen omdat het systeem bij vrijwel elk weertype kan wor-
den aangebracht!
De verwerking is extreem snel omdat ook grote membranen gebruikt kunnen worden
bij deze verwerkingsmethode (weinig naden).

Voordelen:
• Enkelzijdige verlijming!
• Mens- en milieuvriendelijk
• Geschikt voor bijna alle ondergronden
• Blijvend elastisch
• Zeer snel
• Corrigeerbaar (geen plooien!)

BossCover Flexible Bond is met zijn elasticiteit van meer dan 400 % even rekbaar als de EPDM zelf, waardoor
alle spanningen op uw dak probleemloos worden opgevangen. Bovendien is de lijm partieel en enkelzijdig aan te
brengen waardoor het verlijmen zeer snel gebeurt. Bovendien kan de lijm ook aangebracht worden op een
licht vochtige ondergrond. Het rendement op uw arbeidsuren ligt dan ook vele malen hoger dan bij de traditio-
nele lijmsystemen. BossCover Flexible Bond is 20 minuten na het verlijmen nog corrigeerbaar, zodat eventuele
plooien probleemloos kunnen worden weggewerkt. 
BossCover Flexibele Bond bevat nauwelijks oplosmiddelen en de lijm is volledig 
recycleerbaar. 

BossCover Flexible Bond is geschikt voor wat zowat elke ondergrond en de meeste
gangbare isolatiematerialen. 

Werkwijze: Met een aangepast lijmpistool en een speciale Grako pomp wordt de lijm
op de ondergrond aangebracht. Om de 25 tot 30 cm wordt een enkele rups BossCover
Flexible Bond gespoten. 

U kunt de BossCover EPDM-dakrubber onmiddellijk in de Flexible Bond rollen en ste-
vig aandrukken met een rol of borstel. BossCover Flexible Bond blijft enige tijd corri-
geerbaar zodat u eventuele plooien zo wegveegt uit de EPDM.

Voor kleinere projecten en dakgoten zijn de BossCover Flexible Bond worsten beschik-
baar. Deze 600 ml worsten zijn geschikt voor een 600 ml-kitpistool. Ideaal voor een
klein terras, dakgoot, uitbouw etc.

Op verzoek worden door Mawipex vrijblijvend windbelastingberekeningen gemaakt op
basis waarvan een advies wordt gegeven met betrekking tot het verbruik van de Flexi-
ble Bond.
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3.3 Mechanisch bevestigd systeem met BossCover RMA strip
BossCover EPDM wordt mechanisch bevestigd m.b.v.  een zelfklevende RMA strip. Dit is een strip van een poly-
ester versterkte EPDM met daarop aangebracht 2 zelfklevend stroken die de BossCover EPDM van de onder-
zijde op het dakvlak houden.

De strip wordt bevestigd in een vooraf vastgesteld patroon (afhankelijk van de windbelastings berekening) met
speciale schroeven en drukverdeelplaatjes of “batten bars”.

Voordelen
• Geen perforatie van de EPDM folie
• Gebruik van grote EPDM membranen mogelijk waardoor
• Snelle plaatsing
• Minder naadverbindingen
• Licht gewicht

Werkwijze: De RMA strips worden op de ondergrond geplaatst en mechanisch bevestigd op het dakvlak. De af-
stand tussen de strips is afhankelijk van de vooraf gemaakte windbelastingsberekening. De EPDM membranen
worden vervolgens op de RMA strips gekleefd volgens de Splice Tape naadverbindingstechniek. Naast elkaar lig-
gende membranen moeten minstens 100 mm overlappen en de naden worden met de zelfklevende Splice Tape
gedicht. 

3.4 Losliggend geballast systeem met BossCover EPDM
De meest eenvoudig wijze van plaatsing van BossCover EPDM is losliggend geballast. 
Het membraan kan moeiteloos alle spanningen die in het dakvlak optreden verwerken. 
Bovendien is het systeem zeer snel bij uitvoering.

Voordelen:
• Eenvoudige applicatie
• Snelle verwerking
• Uitstekende verwerking van spanningen in het dakvlak
• Meest geschikt voor gebruik van grote membranen waardoor weinig naden en minder kans op lekkages.

Het meest eenvoudige EPDM systeem blijft het losliggend, geballast systeem. De BossCover EPDM dakfolie
wordt op het dak open geplooid en vrij gelegd. Voor een juiste berekening van de ballastlaag kunt u zich tot 
Mawipex wenden.
Afwerking: In de randen en de kim wordt de EPDM op de ondergrond bevestigd met kimfixatie. (zie ook dakaf-
werking).
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BossCover EPDM wordt geleverd met een ruim assortiment van accessoires die er allemaal op zijn gericht om
de verwerking van het materiaal op het dak eenvoudiger en sneller te laten plaatsvinden.

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van de verwerking omschreven. De lijst van het gehele assortiment
van accessoires is opgenomen in de prijslijst. 

4.1 Naadverbinding
BossCover EPDM heeft door zijn verwerking in grote membranen erg weinig overlappen vergeleken bij andere
dakbedekkingsmaterialen. In veel gevallen kan een dak zelfs geheel naadloos worden gemaakt. 
Indien toch een naadverbinding moet worden gemaakt, geschiedt dit m.b.v. BossCover Splice Tape. Dit is een
dubbelzijdig, zelfklevende tape op basis van Butyl. Naadverbindingen die op deze wijze zijn gemaakt, zijn direct
waterdicht, duurzaam en zeker.
Deze naadverbinding werd in het verleden uitvoerig onderzocht en gebleken is dat deze verbinding behoort tot
de beste in zijn soort. Het feit dat deze technologie reeds meer dan 20 jaar wordt gehanteerd en gezien het feit
dat inmiddels miljoenen lopende meters naad op deze wijze zijn gemaakt geeft een extra zekerheid en het ver-
trouwen in deze technologie.

Tape-technologie:
Naast het traditionele verklevingsmechanisme, dat berust op een wederzijdse aantrekking tussen de actieve mo-
leculen in de primer en de EPDM moleculen, ontstaat er ook een mechanische verankering van de Splice Tape
en in de poriën aan de oppervlakte van de BossCover EPDM.
Beide mechanismen zorgen samen voor een uitmuntende sterke moleculaire verbinding. Nadat alle vluchtige
stoffen zijn uitgetreden heeft de verbinding zijn optimale sterkte bereikt (ca. 20 dagen).

Bewezen resultaten:
Sinds de eerste toepassingen medio jaren ’80 zijn er miljoenen strekkende meters zelf-
klevende Tape toegepast en zijn er referenties van miljoenen m² daken over de hele
wereld.

Voordelen Splice Tape
• Onmiddellijk waterdicht
• Geen afdichting meer nodig
• Gebruiksvriendelijk
• Zelfklevend

Omschrijving: Deze dubbelzijdige zelfklevende tape wordt gebruikt bij het maken van naadverbindingen tussen
twee stroken EPDM-folie. De hechting is onmiddellijk waterdicht, zodat afkitten niet meer nodig is.

Beschikbare afmetingen/verpakkingen:

7,62 cm (3”) x 7,62 of 30,48 meter.

10,16 cm (4”) x 6,10 of 30,48 meter

15,24 cm (6”) x 6,10 of 30,48 meter. (op bestelling leverbaar)

Altijd in combinatie met Wash/activator of Quick Prime Plus gebruiken.



4. Toelichting verwerking BossCover EPDM

4.2 BossCover EPDM Vormfolie
Het afwerken van details of eventuele naden op grotere daken wordt uitgevoerd met handige zelfklevende vorm-
folies die meteen 100% waterdicht zijn. Het grote voordeel van vormfolie is het feit dat het materiaal uitgerekt kan
worden en dus een vorm kan aannemen die vereist is voor het inwerken van een detail. Daarmee kunnen dak-
doorvoeren, poeren, hoeken, koepels e.d. snel en duurzaam waterdicht worden ingewerkt.

Vormfolie:
- Voor de afwerking van alle details
- Blijft zeer elastisch
- Zelfklevend/vulkaniserend (zie naadverbinding)
- Snel en eenvoudig verwerkbaar

Omschrijving: Vormfolie wordt gebruikt voor de afwerking van diverse details, hoe-
ken, afvoeren etc.

Breedte: 6”/9”/12”/18”(1”= 2,54cm)

Lengte: 6,10 meter/30,48 meter

Altijd in combinatie met Wash/activator of Quick Prime Plus gebruiken.

4.3 BossCover EPDM Coverstrip
Coverstrip is een EPDM met een polyester inlage met een zelfklevende onderlaag die een verbinding aangaat
met de EPDM. 
De stroken worden gebruikt voor het afdekken van naden, battenbars (mechanische bevestiging m.b.v. metalen
strips) en andere situaties waarbij het EPDM membraan is gepenetreerd.

Coverstrip:
- Afwerking van profielen en battenbar
- Extra beveiliging voor naden en naden zonder overlap
- Extra stevig
- Behoudt steeds zijn vorm
- Zelfklevend

Omschrijving: De zelfklevende Coverstrip wordt gebruikt bij de afwerking van battenbars, als een extra beveili-
ging van naden die afgewerkt werden met niet-zelfklevende toepassingen of voor kleine herstellingen.

Breedte: 6”/9”/12”/18” (1”= 2,54cm)

Lengte: 6,10 meter/30,48 meter

Altijd in combinatie met Wash/activator of Quick Prime Plus gebruiken.



4. Toelichting verwerking BossCover EPDM

4.4 BossCover EPDM Perimeterstrip
Van nature heeft EPDM een kleine krimp (<2%) en gezien het feit dat EPDM zeer elastisch is (>400% rek) kan
het membraan dit opvangen. Wel betekent dit dat het membraan zonder kimfixatie (op termijn) losgetrokken kan
worden uit de kim. Om dit te voorkomen wordt het membraan gefixeerd in de kim met perimeterstrip. 
Dit is een polyesterversterkte EPDM met een zelfklevende strook aan de bovenzijde die m.b.v. schroeven en
ovale drukverdeelplaatjes of batten bars in de kim mechanisch wordt bevestigd. De zelfklevende strook zorgt
voor een vulkanisatie van deze strip aan de onderzijde van het membraan (geen doorboring van het membraan!)
en vangt alle (krimp)spanningen op.

KIMFIXATIE IS ALTIJD VERPLICHT!!!

Perimeterstrip
- Geeft de beste kimfixatie door vulkanisatie met het EPDM membraan.
- Geen perforatie van de folie.
- Vangt alle spanning op en voorkomt dat het membraan zich kan lostrekken in de kim en in de hoeken.
- Eenvoudig en snel aan te brengen.

Omschrijving: De met polyester verstevigde kimfixatie wordt op de kim mechanisch
bevestigd. Kimfixatie vangt doel treffend alle spanning van de EPDM-folie op en voor-
komt zo dat de folie in de hoeken lostrekt en zich opspant.

Voor de juiste bevestigingsmaterialen en de juiste drukverdeelplaatjes gelieve contact
op te nemen met de verkoopbinnendienst van Mawipex. 

Verpakking: per rol 

Afmetingen: 6” breed en 30.48 lang

Altijd in combinatie met Wash/activator of Quick Prime Plus gebruiken.

4.5 RMA strip
RMA strip wordt gebruikt bij het mechanisch bevestigen van BossCover EPDM. Het
materiaal is vergelijkbaar met de perimeterstrip (zie 6.4) maar heeft in plaats van 1
zelfklevende strip, 2 zelfklevende strips.

Het membraan wordt aan de onderzijde gekleefd aan de mechanisch bevestigde strip. 

Het grote voordeel hierbij is dat het membraan niet wordt gepenetreerd en dat toch in
grote membranen gewerkt kan worden met het voordeel van weinig naadverbindingen.

Altijd in combinatie met Wash/activator of Quick Prime Plus gebruiken.



4. Toelichting verwerking BossCover EPDM

4.6 Hemelwaterafvoeren (geïntegreerd aan te brengen)
BossCover Hemelwaterafvoeren (HWA’s) zijn voorzien van een EPDM plakplaat en kunnen met behulp van een
2 zijdig zelfklevende ring volledig geïntegreerd worden aangebracht in het EPDM membraan.

De HWA’s zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en soorten (onderuitloop en stadsuitloop).

Voordelen van BossCover HWA’s:
• Afgestemd op het systeem
• Snel en eenvoudig aan te brengen
• Brandvrij aan te brengen
• Direct waterdicht
• Duurzaam waterdicht
• Vangt spanningen in constructie eenvoudig op

4.7 Zelfklevende BossCover EPDM stroken
Zelfklevende BossCover EPDM stroken werken snel en eenvoudig en zijn uitstekend geschikt voor het inwerken
van diverse details op het dak waarbij vervorming niet noodzakelijk is. (zie ook 2.2)

4.8 Plaatsing BossCover EPDM
zie Brochure BossCover EPDM



5. Bestekteksten,
windbelastingberekeningen en dakinspectie

Mawipex kan u uitstekend adviseren en behulpzaam zijn m.b.t. het vaststellen van een goed bestek. Uiteraard
kan ook zelfstandig een bestek worden vastgesteld middels onderstaande bestekteksten. 
Op verzoek zijn deze ook digitaal beschikbaar.

5.1 Bestekteksten
B235330.517.f01  EPDM-DAKBAAN (BRL 1511-1-04)
versie: 101.0   datum: 01-07-2006  

1. Leverancier: Mawipex B.V.
2. Type: BossCover EPDM dakbanen

S.
LSFR vliegvuurbestendig.

3. Materiaal: ethyleen propyleen dieen monomeer (EPDM).
4. Dikte (mm): 1,14.

Dikte (mm): 1,52.
Dikte (mm): 2,30.
Dikte.....
OPMERKING: 1,15 mm alleen in LSFR vliegvuurbestendig.

5. Rek bij breuk (%): >300.
6. Kleur: zwart.
7. Hulpstukken:
8. .....
9. Toebehoren:
10. - lijm: Bonding Adhesive.

- lijm: BossCover Spray Bond.
- lijm.....
OPMERKING: BossCover Spray Bond alleen voor volledig verkleefde dakafwerking.

11. - naadafdichtingsmateriaal: BossCover Splice Tape.
- naadafdichtingsmateriaal.....

12. - primer: BossCover Splice Wash/Primer.
- primer.....

13. - reiniger: Splice Wash.
- reiniger.....

14. - kimfixatie: 105-plaatjes.
- kimfixatie: Perimeterstrip.
- kimfixatie.....

15. - bevestigingsmiddelen: : BossCover RMA Strip.
- bevestigingsmiddelen.....

16. - detailafwerkingen: zelfklevende strook FormFlash.
- detailafwerking.....

17. .....
18. EPDM dakbanen leveren onder

KOMO-attest-met-productcertificaat.
19. .....

MAW010  Mawipex BossCover EPDM dakbanen; dakbaan



5. Bestekteksten,
windbelastingberekeningen en dakinspectie

B235330.517.f02  EPDM DAKMEMBRAAN (BRL 1511-1-04)
versie: 101.0   datum: 01-07-2006   

1. Leverancier: Mawipex B.V.
2. Type: BossCover EPDM dakmembraan

S.
LSFR vliegvuurbestendig.

3. Materiaal: ethyleen-propyleen dieen monomeer (EPDM).
4. Dikte (mm): 1,15.

Dikte.....
5. Rek bij breuk (%): >300.
6. Kleur: zwart.
7. Hulpstukken:
8. .....
9. Toebehoren:
10. - lijm: BossCover Bonding Adhesive.

- lijm: BossCover Spray Bond.
- lijm.....
OPMERKING: BossCover Spray Bond alleen voor volledig verkleefde dakafwerking.

11. - primer naadafwerking: Splice Wash/Primer.
- primer naadafwerking.....

12. - lijm naadafwerking: Bonding Adhesive.
- lijm naadafwerking.....

13. - reiniger: Splice Wash.
- reiniger.....

14. - bevestigingsmiddelen.....
15. - detailafwerkingen: zelfklevende strook FormFlash.

- detailafwerking.....
16. .....
17. EPDM dakmembraan leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
18. .....

MAW010  Mawipex BossCover EPDM dakmembraan

5.2 Windbelastingsberekeningen
Windbelastingsberekeningen maakt Mawipex in eigen beheer conform de wettelijke richtlijnen met behulp van de
meest  recente software.

Voorbeeld berekening 
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5.3 Dakinspectie
Mawipex inspecteert, op verzoek en bij een redelijke omvang van
het project, geheel vrijblijvend en gratis uw dak. Dat gebeurt door
ervaren en deskundige adviseurs. Voor hen geldt dat hoe lastiger
het probleem is dat ze tegen komen, hoe groter de uitdaging om
met een passende oplossing te komen.

De adviseurs van Mawipex hebben een jarenlange ervaring op het
gebied van analyseren van daken. Dit, gekoppeld aan de enorme
beschikbare expertise binnen de organisatie, leidt tot perfecte op-
lossingen.

Getuige de vele klanten en vaste relaties is Mawipex overtuigd van
de juistheid van de aangedragen oplossingen (gekozen materialen
en constructie/dakopbouw).

Een inspectie resulteert altijd in een inspectierapport. Indien ge-
wenst en/of noodzakelijk geeft Mawipex middels een offerte aan
voor welke oplossingen gekozen kan worden.



6. Brochures,
Productbladen en veiligheidsbladen

Brochures:
- BossCover EPDM

Productbladen:
- BossCover EPDM
- BossCover Spraybond 
- BossCover Flexible Bond
- BossCover EPDM Stroken
- BossCover Reinforced EPDM
- BossCover EPDM Roof Seal

Veiligheidsbladen:
- BossCover EPDM
- BossCover Spraybond
- Bonding Adhesive
- Wash/Activator
- Overige accessoires



7. Rapporten

- KOMO attest met productcertificaat
- ATG
- BDA-rapporten (windbelasting proeven)
- Rapport EPDM op diverse isolatiematerialen 



8. Garantie en Service

BossCover EPDM is een top kwaliteitsproduct en de BossCover EPDM systemen behoren tot de top van dakbe-
dekking -systemen in de wereld! Bij een dergelijk top product hoort ook een goede garantieregeling en een goede
begeleiding van onze relaties, zowel voor de start van het project als daarna.

8.1 Garanties
Normale Garantie

BossCover EPDM heeft een levensduurverwachting van meer dan 50 jaar en wordt geleverd met een productga-
rantie van 10 jaar.

BossCover EPDM beschikt over alle vereiste certificaten: CTG/Komo (NL) en ATG (B). 
De BossCover producten beantwoorden eveneens aan de strengste internationale UATc, DIN of ASTM normen. 

Verzekerde Garantie

Ook verzekerde garanties zijn mogelijk bij projecten. De garantie wordt dan ondergebracht bij een gerenom-
meerde verzekeringsmaatschappij. Ook in geval dat Mawipex of de dakdekker niet in staat zou zijn aan verplich-
tingen vanuit garantieaanspraken te voldoen, keert deze verzekering uit, in geval van gegronde
garantie-aanspraken.

8.2 Service
Zoals reeds eerder in deze map is aangegeven helpt Mawipex u vanaf begin tot eind bij uw projecten. Dit begint
al bij het maken van de bestekken en calculaties. Zowel voor de materialen als voor de factor arbeid kunnen wij u
daarbij adviseren. Dit geldt ook voor het maken van windbelastingsberekeningen en eventuele bouwfysische be-
rekeningen

Deze adviezen worden gratis gemaakt door ervaren adviseurs die een grote kennis van zaken hebben. Zij advi-
seren ook de accessoires die u helpen het project snel en efficiënt te laten verlopen. Daar kan ook uw concurren-
tiepositie uitdrukkelijk mee verbeterd worden!

Ook is Mawipex bereid uw tekeningen uit te trekken en een calculatie op maat te maken.

Bel onze verkoopbinnendienst of uw accountmanager, zij zijn u graag van dienst!!!

8.3 Praktijkadviseurs
Mawipex heeft fulltime praktijkadviseurs in dienst die onze relaties op locatie adviseren en overal in het land de-
monstraties geven. Ook verzorgen zij opleidingen op locatie (bij een relatie en/of op een dak). Het zijn praktijk
mensen die vrijwel alles weten over de EPDM systemen.
Indien noodzakelijk en indien tijdig aangevraagd, kan een adviseur aanwezig zijn bij het opstarten van werk-
zaamheden.

In geval van problemen tijdens de uitvoering kunnen onze adviseurs u telefonisch helpen. Als dit niet de oplos-
sing brengt kan besloten worden de locatie te bezoeken om het probleem ter plekke op te lossen.



9. Opleidingen

BossCover EPDM Systemen worden aangebracht door geautoriseerde dakdekkers. 
Mawipex heeft eigen opleidingscentra in Rilland (NL, Zeeland) en Schoten (B, Antwerpen), waar we ook samen-
werken met de VDAB. 

Na het bijwonen van een theoretisch gedeelte wordt het geleerde in de praktijk gebracht. Bij het correct doorlo-
pen van de opleiding en een praktijkgedeelte krijgt de dakdekker een certificaat en wordt hij beschouwd als geau-
toriseerd en gecertificeerd BossCover verwerker.



9. Opleidingen

GETUIGSCHRIFT

Hierbij verklaren wij dat:  

Van het bedrijf: 

Met succes één van de BossCover EPDM-trainingsdagen gevolgd heeft. 
De volgende BossCover EPDM-systemen werden volgens de richtlijnen
van onze maatschappij aan de cursist aangeleerd: RMA-systeem voor
mechanische bevestiging; BossCover Spray Bond voor volledige en
dubbelzijdige verlijming, BossCover Flexible Bond voor partiële 
verlijming en de afwerking van de verschillende dakdetails.

Voor Mawipex B.V.
Voor Mawipex B.V.B.A.

ir. G.J.M.C. Vogels

Algemeen Directeur Mawipex



10. Referentielijst

Opdrachtgever Plaats

Arvah Glas Zuid Heerle
Supertronics International Bergen op Zoom
PVG International Gent (B)
G. Metselaar Franeker
Van Dinther Oss
Hal Bijko Harlingen
Visser & Smit Bouw Papendrecht
Broeders van Liefde Eindhoven
Budelpack Nederland Poortvliet
Coram International Geldrop
Dow Benelux NV Terneuzen
Heidebij b.v. Harlingen
Quirijns Lage Zwaluw
V.V.E. Paul Krugerstraat 293-411 Vlissingen
C.Z.A.V. Goes
Woningbouwvereniging Staedion Den Haag
Castria Wonen St. Maartensdijk
S.O.W. Kerk Rilland
E.P.Z. Kerncentrale Borsele
Zorg voor Wonen Sprundel / Rucphen
Franke RVS Helmond
Koninklijke Peijnenburg Koek Geldrop
Huijbregts Sepcerijen Helmond
Auto Romme Etten Leur
Vlierwerf Roosendaal
Unidek hal 33 Gemert
Van Ommeren Stein
Van Ommeren Brielle
Igopost Helmond
Wooninc Raamveld Geldrop
Ouderhoek Maarssenveen
Hema Lageweide Utrecht
Devon Lageweide Utrecht
De Tempel Eindhoven
Woonzorg GGZ Bergen op Zoom
VB&T Middelburg
RWS Partner in wonen Goes
Betho Goes
CZAV Dinteloord
Wolter & Dros G.E.P. Bergen op Zoom
Julianaschool Krabbendijke



GARANTIECERTIFICAAT

Handelsmaatschappij Mawipex bvba garandeert dat haar BossCover Premium EPDM

Dakfolie vrij is van gebreken in het materiaal op hei moment van verzenden.

Verder garandeert Handelsmaatschappij Mawipex bvba voor een periode van 

10 JAAR, ingaande vanaf het moment van aanschaf, dat de bovengenoemde EPDM

haar functionele eigenschappen behoudt onder invloed van weersinvloeden.

In geval binnen deze periode gebreken worden vastgesteld bepaalt Handelsmaat-

schappij Mawipex bvba de wijze waarop herstel zal plaatsvinden d.w.z. door vervan-

ging en/of door reparatie.

Indien gedurende de garantieperiode een gebrek in de EPDM wordt vastgesteld moet

Handelsmaatschappij Mawipex bvba hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld

met vermelding van aanschaf datum, intermediair en locatie waar de EPDM is ge-

plaatst. Dit moet geschieden binnen dertig (30) dagen na vaststelling van het gebrek. 

Indien na inspectie door Handelsmaatschappij Mawipex bvba wordt vastgesteld dat

het gebrek inderdaad het gevolg is van fouten in het materiaal die zich openbaren

door weers-invloeden, zal door Handelsmaatschappij Mawipex worden vastgesteld

hoe het probleem wordt opgelost, door vervanging of reparatie. Vergoed zullen wor-

den de materiaalkosten en de kosten voor de arbeid die gemoeid is met de reparatie

en/of vervanging op basis van en in verhouding tot het aantal maanden dat de garan-

tietermijn nog geldig is.

Het totaal van de vergoeding op basis van deze garantie bedraagt maximaal de 

initiële materiaalkosten en de kosten voor de arbeid voor het herstellen van de gebre-

ken in het materiaal. Handelsmaatschappij Mawipex bvba kan het bewijs van deze

kosten (originele rekeningen) opeisen. Handelsmaatschappij Mawipex bvba is niet

verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade.

Schade ontstaan door natuurrampen, misbruik, vandalisme, blootstelling aan agres-

sieve chemische stoffen, reparatie, (mechanische) beschadigingen van buitenaf, aan-

passingen t.o.v. de initiële installatie en oorlogen, zijn uitgesloten van deze garantie.

Deze garantie is niet van toepassing op schade en/of gebreken als gevolg van het 

gebruik van tapes, flashings, lijmen, sealants en/of in combinatie van onvoldoende

vakmanschap, zulks vast te stellen door Handelsmaatschappij Mawipex bvba.

Deze garantie vervangt en/of is in plaats van alle andere garanties en er zijn geen 

andere garanties dan deze van toepassing.

Handelsmaatschappij Mawipex bvba

Garantienummer: 20061016/1 Werf Hickendorfdreef 6, Malle.


